HR-IKKUNAT

RUHKALA OY

MS - puuikkuna AN

Valmistaja HR-lkkunat Ruhkala Oy

96mm, 131Tmm, 175mm Malli MS 96/3

Lamménlapaisykerroin (U), W/m’K 2,45
Auringonséteilyn kokonaislapisy (g) 0,62
limanvuoto (L), m¥m?, h 0,30

MS mokki-ikkunat on valmistettu valikoidusta mannysta, ulkopuitteissa ja karmeissa voi olla sormijatkoja. Ikkunat
valmistetaan ja varustetaan jokaisen asiakkaan mittojen ja toiveiden mukaan. Suojakasitellyt MS-ikkunat mah-
dollista saada my6s suoraan varastosta vakiokokoisina kaannettavalla katisyydella.

lkkunoilla CE-hyvidksynta, Uw < 2,45

Maalatut ikkunat ruiskumaalataan kahteen kertaan vesiohenteisella maalilla. Ensimmaisen maalaus kerran jalkeen
puitteet hiotaan ja valikitataan, karmit kitataan ennen ensimmaista maalauskertaa. Maalattujen ikkunoiden va-
kiovarit: Tummanruskea (RR32), Tummanharmaa (RAL 7024), Vaaleanharmaa (RAL 7040) ja Valkoinen
(NCS-S-0502Y).

Lakatut ikkunat lakataan puolikiiltavalla vesiohenteisella kirkkaalla lakalla. Kuultokasitellyt savytetaan ennen lak-
kausta kuultavalla puunsuojalla. Kuultokasiteltyjen ikkunoiden vakiovarit: Manty (1801), Pahkina (1806), Tiikki
(1804), Tummapahkina (1824) ja Valkolakattu.

Maalaamattomat (suojakasitellyt) ikkunat kasitellaan vesiohenteisella puunsuoja-aineella, joka antaa lahon- sinisty-
misen- ja homeen estoon lyhyt aikaisen suojan (n. 1 vuosi). Pitempi aikaisessa ulkokadyt6ssa suositellaan jalki-
kasittelya pigmentoidulla pintakasittelyaineella.

Sisa- ja ulkopuitteessa on vakiona tasolasi (float 3mm). Tilauksesta ikkunaan on mahdollista saada erikoislaseja,
joilla esimerkiksi saavutetaan parempi energialuokka tai turvalasimaaraykset tulee taytettya. Lasituslistat ovat
puuta tai lapivarjattya muovia, riippuen ikkunan pintakasittelysta.

Maalattuihin, lakattuihin ja kuultokasiteltyihin ikkunoihin tulee aina kaksinkertainen tiivistys. Suojakasiteltyihin ik-
kunoihin saa lisavarusteena yksinkertaisen tiivistyksen. Tiivisteena kadytettaan laadukasta TPE:ta.

Suojakasitellyissa pintahelat lisdvarusteena. Maalattuihin, lakattuihin ja kuultokasiteltyihin ikkunoihin tulee ikkunan
varista riippuen joko valkoiset tai kromatut Mira pintahelat.

Kaikissa tuuletusikkunoissa valisulkimet on aina valmiiksi asennettuina.
Saranoina kaytetaan pulttisaranoita 12x8x36.

Ikkunoihin on saatavissa runsaasti lisdvarusteita mm. integroidut salekaihtimet, hyttyspuitteet, erikoislasit,
biobe-venttiilit, erikoisvariset ikkunat ja pintahelat, seka koristeristikot; valittavana irtoristikko (IR 24 mm) joka
maalatuissa ikkunoissa on asennettu valmiiksi paikoilleen ulkolasin sisapintaan ja suojakasitellyissa irtaallaan ik-
kunoiden mukana.

Karmin kiinnitysruuvien reiat porataan vain tilauksesta, Peiteteulpat eivat kuulu hintaan
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