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Valmistaja HR-lkkunat Ruhkala Oy
Malli MSEATriSeal 173-3

Vihan kuluttava

m a

~ N
C 4

Paljon kuluttava

MSEAL-ikkunan sisapuite ja karmin runko on valmistettu valikoidusta mannysta, ulkopuite ja karmin ulkopuoli on
pulverimaalattua alumiinia. Alumiininen ulkoverhous antaa ikkunalle erinomaisen sadsuojan ja tekee ikkunasta
huoltovapaan. Ikkunat valmistetaan ja varustetaan jokaisen asiakkaan mittojen ja toiveiden mukaan. Valkoiset
MSEAL-ikkunat mahdolista saada myds suoraan varastosta vakiokokoisina.

lkkunoilla CE-hyvaksynta, Uw < 0,99

Maalatut ikkunat ruiskumaalataan kahteen kertaan vesiohenteisella maalilla. Ensimmaisen maalaus kerran jalkeen
puitteet hiotaan ja valikitataan, karmit kitataan ennen ensimmaista maalauskertaa. Maalattujen ikkunoiden va-
kiovarit: Tummanruskea (RR32), Tummanharmaa (RAL 7024), Vaaleanharmaa (RAL 7040) ja Valkoinen (puuosat
NCS-S-0502Y, alumiiniosat RAL 9010). Vakiona ulkopuite on yksivarinen (kaksivarinen lisahinnasta).

Lakatut ikkunat lakataan puolikiiltavalla vesiohenteisella kirkkaalla lakalla. Kuultokasitellyt savytetaan ennen lak-
kausta kuultavalla puunsuojalla. Kuultokasiteltyjen ikkunoiden vakiovarit: Manty (1801), Pahkina (1806), Tiikki
(1804), Tummapahkina (1824) ja Valkolakattu.

Sisapuitteessa on vakiona kaksinkertainen eristyslasi (2k 16 sel+arg) ja ulkopuitteessa tasolasi (float 4mm). Tilauk-
sesta ikkunaan on mahdollista saada erikoislaseja, joilla esimerkiksi saavutetaan parempi energialuokka tai turvala-
simaaraykset tulee taytettya. Lasituslistat on puuta tai lapivarjattya muovia, riippuen ikkunan pintakasittelysta.

Kaikkiin MSEAL-ikkunoihin tulee aina kolminkertainen tiivistys. Tiivisteena kaytettaan laadukasta TPE:ta.

Kaikkiin ikkunoihin tulee ikkunan varista riippuen joko valkoiset tai kromatut pintahelat.
Kaikissa tuuletusikkunoissa pitka- ja valisulkimet on aina valmiiksi asennettuina.

Saranoina kaytetaan pulttisaranoita 12x8x36.

Ikkunoihin on saatavissa runsaasti lisdvarusteita mm. integroidut salekaihtimet, hyttyspuitteet, erikoislasit,
biobe-venttiilit, erikoisvariset ikkunat ja pintahelat seka koristeristikot; valittavana joko irtoristikko (IR ALU 26 mm)
valmiiksi asennettuna ulkolasin sisapintaan.

Karmin kiinnitysruuvien reidt porataan vain tilauksesta. Peitetulpat eivat kuulu hintaan.
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