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Asennustapa HP-klipsi
HP1 

1. Asenna klipsikiinnike kuvan mukaisesti puitteen yläreunaan. Asenna toinen kiinnike 
puitteen alareunaan tarvittaessa. 

2. Työnnä hyönteispuite ikkunan aukkoon huoneen puolelta sarananpuoleinen reuna 
edellä.

3. Jos ikkuna ei sulkeudu kunnolla, suurenna ikkunan käyntivälystä saranoita tai 
aukipitolaitteen tankoa säätämällä.

4. 4. Poista tarvittaessa ikkunan karmipellin ja ulkopuitteen väliset tiivisteet 
hyönteispuitteen paikoillaan pysymisen varmistamiseksi. Asenna tiivisteet takaisin 
hyönteiskauden ulkopuoliseksi ajaksi hyönteispuitteen irrottamisen yhteydessä.

SOLAR-hyönteissuojat on valmistettu säänkestävästä materiaalista. Suosittelemme kuitenkin 
hyönteissuojan poistamista ikkunasta hyönteiskauden ulkopuolella. Näin vältetään ulkoisten tekijöiden, 
kuten jäätyvän veden ja lintujen aiheuttamat vauriot. Takuu ei korvaa ulkoisten tekijöiden aiheuttamia 
vaurioita.  SOLAR-tuotteilla on viiden vuoden takuu. 


